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研究成果に関する文献・資料

軽量金属・難加工材の板金プレス成形技術

軽量金属・難加工材として、冷・温間成形では加工が困難な 合金のプ
レス成形法を開発しました。開発した成形法は、冷・温間では困難とされてきた
合金の角筒プレス成形が可能になる技術です。

⚫ 従来技術では不可能だった 合金の角筒プレス
成形が実現可能。

⚫ 板材から成形と成形品の肉厚制御を行う絞りしごき成形が
実現可能。

⚫ 特殊な加熱用の設備を必要としない低コスト成形。

⚫ 奥出，岩岡，中村： 合金板の温間プレス成
形法の開発と肉厚制御，塑性と加工， ，

， （ ）
⚫ 奥出，岩岡，中村，片桐：モーション制御を活用した

合金板の温間プレス成形技術の開発，塑性と加
工， ， ， （ ）

共同研究者 岩岡 拓（都産技研）、中村 勲（都産技研）、片桐 嵩（都産技研）、村岡 剛（都産技研）

⚫ 航空機産業への展開。
⚫ 医療機器産業への展開。
⚫ 軽量金属・難加工材の成形の精密板金加工が期待できる。

研究員からのひとこと
開発した技術で軽量金属・難加工
材の精密板金プレス成形が可能です。
本技術を活用した共同研究・事業
化に興味がある企業さまはお声がけく
ださい。

合金板の成形温度 成形難易度
初期費用

（設備費用） 製品の精度

室温～ ℃ ☓ 難しい ○ 低 ○ 高

～ ℃ △ やや難しい △ 中 △ 中

～ ℃ ○ 簡単
（従来技術） ☓ 高 ☓ 低

表 合金のプレス成形温度とその難易度

図 角筒プレス成形例
（ 合金、初期板厚 ）

開発したプレス成形法では、軽量金属・難加工材のプレス成形が可能となります。

図 開発法概念図

図 角筒プレス成形例
（ 合金、初期板厚 ）
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