
高剛性サンドイッチコア材 

ハニカムよりもサンドイッチパネルのスキン材と剥離しにくく、曲げ剛性の高いサンドイッチコア
材を開発しました。 

本技術の内容・特徴 

多摩テクノプラザ 電子・機械グループ 

髙橋 俊也 

Tel：042-500-1263 
E-mail：takahashi.syunya@iri-tokyo.jp 

従来技術に比べての優位性 提供できる支援方法 

❶ハニカムよりも接着面積が広く、面で接 
 着するため剥離しにくい 
    

❷ハニカムパネルと比較して、サンドイッ 
 チコア材の曲げ剛性が高い ▶ 知財関連 

 特許出願中 

▶ 文献資料 
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ハニカムパネルは曲げが作用した場合に、表面に接着した板（スキン材）と内部のコア材が剥離しや
すいという欠点があります。スキン材が剥離すると強度が極端に低下します。本研究ではコア材の形
状を検討し、スキン材と剥離しにくく、曲げ剛性の高いコア材を開発しました。 

❶曲げ剛性が高く、ハニカムより剥離しに 
 くいサンドイッチ構造として工業製品へ 
 の適用を提案 

予想される効果・応用分野 

▶ 共同研究 

▶ 特許利用（製品化・技術活用） 

スキン材（表面板） 

コア材 

ハニカムパネル断面図 

多角形の凹凸を持った板
２枚を接着 

凹凸板２枚で１層を形成 積層し、コア材を作製 

接着面積：小 

曲げ剛性：小 

接着面積：大 

曲げ剛性：大 
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知財関連の状況、文献・資料 
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