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熱電対の不均質評価 

「不均質」を評価する装置を開発することで、測定値エラーが起こった熱電対の事故解析や

ロット管理における製品製造の信頼性向上や開発などの支援が可能となりました。 

本技術の内容・特徴 

  

 
従来技術に比べての優位性 

➊ 測定試験の実施：技術相談のみの対応から

実際の測定試験が可能 

➋ 事故品等の評価対応：実際に現場で使用し

ている熱電対の不均質測定が可能 

➌ 様々な外径に対応：シース熱電対で外径～

φ8 mm まで不均質評価が可能 

予想される効果・応用分野 

➊ 温度測定値エラーの特定 

➋ 故障・事故の解析の実現 

➌ 標準器の管理等、信頼性向上 

 

提供できる支援方法 

 オーダーメード開発支援 

 技術相談 

 共同研究 
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 産業現場で使用される熱電対は、様々な温度環境への使い

まわしや、機械的ひずみを原因として測定値エラーが起こり

がちです。主原因となる「不均質」を評価する装置を開発し

ました（図 1）。 

実際の熱電対を評価した例（図 2）。小さな不均質も検出

可能で JIS のクラス判定などに利用可能です。 

図 2. シース型 K 熱電対（400℃，48 時間暴露）の不均質評価 図 1. 不均質評価装置 
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