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直流パルスGD-MSによる薄板試料中の微量成分の直接分析 

直流パルス放電を用い、検出感度を落とさずにスパッタ速度を 1/10 程度に小さくした短時

間分析を実現し、薄板等の金属試料を ppm レベルで直接微量成分分析を可能にしました。 

本技術の内容・特徴 

     

 
従来技術に比べての優位性 

➊ 薄板・薄膜中の微量成分元素（ppm レベル

から%レベルまで）を分析可能 

➋ 固体直接かつ多元素一斉分析が可能 

➌ 従来困難であった低融点金属の分析も可

能（Sn、In、Ga 等） 

予想される効果・応用分野 

➊ 医療用・航空機用などの先端材料製品向け

高純度金属薄板・クラッド材の評価 

➋ 電子部品などの機能材料表面の極薄めっ

き、表面改質層の微量元素の評価 

➌ ハンダ等の低融点金属や難溶解性の薄

板・箔の分析評価 
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｢マイクロ秒の直流パルスグロー放電｣ 

：検出感度を落とさずに、スパッタ速度を 1/10 程度、試料加熱の著しい抑制（図 1） 

｢放電条件の最適化｣ 

｢標準試料を用いた分析値の信頼性評価｣ 

：アルミニウム及びチタンでの認証標準物質や ICP との比較による検証（表 1） 

→薄板試料中の微量成分の直接分析を可能に 

 

図 1. 直流パルスグロー放電における電圧-時間の関係 

表 1. アルミニウム合金クラッド材の直流パルス GD-MS 法

による分析値（6063基材:0.9 mm、1100 表皮材:0.1 mm） 
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